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Масла всесезонные гидравлические ВМГЗ-45, ВМГЗ-55 изготовлены на основе 
синтетических базовых масел HVI и VHVI, произведенных по технологии гидрокрекинга, 
с композицией присадок, обеспечивающих вязкостные, антиокислительные, 
противоизносные, низкотемпературные, антикоррозийные, антипенные свойства. 
Обозначение по ГОСТ 17479.3-85: МГ-15-В 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают надежную работу гидравлических систем 

в суровых зимних условиях; 

 Предотвращает образование отложений в механизмах; 

 Обеспечивает длительный срок службы агрегатов. 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Предназначено в качестве всесезонной рабочей жидкости, в системах гидроприводов и гидроуправления 
строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машин, а также в 
промышленном гидрооборудовании, эксплуатируемых на открытом воздухе в районах Севера, Сибири и 
в умеренных климатических условиях, при рабочей температуре масла в зависимости от типа насоса от 
минус 40 °С до 80 °С. 

 
ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:  

 

 

№ 
п/п Наименование показателя ВМГЗ-45 ВМГЗ-55 

1 Вязкость кинематическая при 50 С, мм²/с 11 10,4 
2 Индекс вязкости 140 200 

3 Вязкость кинематическая  

при температуре минус 30 
о
С, мм²/с 965 484 

4 Кислотное число, мг КОН на 1 г масла 0,7 0,7 
5 Зольность, % 0,12 0,12 
6 Температура застывания, С минус 50 минус 55 
7 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, С 190 180 
8 Плотность при 20 С, кг/м³ 825 825 

ФАСОВКА 

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований 
нормативной документации  


